






SL-535/80DFC/ECO/RB

取扱説明書
ModuleXを安心してお使いいただくために

■器具仕様

■光源  LED

警告 : 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。 : 禁止事項

: 厳守事項注意 : 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。

警告

注意

安全にメンテナンスしていただくために《 必ずご確認ください 》

器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）

点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）

布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）

器具の 間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）

器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。
（落下・感電・火災の原因）

器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）

濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）

煙

コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。

や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）

スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

※光源の交換の際はお問い
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

合わせください

SL-535/80DFC / R27～R40
2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)

取付内容 注意図取付図

■光源、オプションの交換について

※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

専用ドライバー

2次側コネクター仕様

LDE52D1JTN-FA070

適合電圧
消費電力
オプション装着

型番記載

100V/200V

器具ボディ内側にシール記載

18.1W

調光方式：
適合調光器：ECO SYSTEM

ECO SYSTEM

レンズフィルター(MLA-080/DF01,DS03,SF01,SS01,EC02)
バンドア(SA-2BD02)

ボディ

フード

フィルタ
（別売）

バンドア（別売）
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2

■フィルターは表裏の向きがあります。
フィルターの取扱説明書を参照ください。

フード

スペーサー
フィルター
(1枚まで)

e fオプション取付

e

f

フィルタはフードと本体に挟んで
装着されます。
フードの脱着の際はフィルタが
落下しないようご注意ください。

全閉しない設計になっています。
無理に閉じると破損します。
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30度フードを外す

レンズフィルターを30度フード
に入れ、フィルター固定リング
で固定する

ボディについているフィルター
固定リングを外す

30度フード（又はバンドア）を
しっかりと本体に取り付ける

無理に閉じないでください

回して角度調整

フィルター固定リング

ボディ
フィルター固定リング

レンズフィルター
30度フード
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