
Spotlight  |  Flange mounting

MMP-080S/F/FC/20B/P1/1

0.94kg

器具質量

首振角度

上10°

下90°

単位：mm LED モジュール専用光源 
専用電源 定電流電源

入力電流
消費電力 

入力電圧 
ドライバー入力 

100V/200V/242V

入力電流

周波数

0.7A
入力電圧 
器具入力

36.8V

50Hz/60Hz

光源・電源付き

30.4W/30.2W/30.5W
0.304A/0.156A/0.135A

調光方式　　　　PWM制御方式
適合調光器　　　SX-CD1500PWM/V2
                                  SX-CD1000PWM

MMP-080S/F/FC/20B/P1/1

Installation Guide Lighting Fixture
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01_A3ヨコ×4_MX

小塚ゴシック Pro, スタイル：R, サイズ：20pt
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Spotlight  |  Flange mounting

取付方法

1

2

2’ ロックを解除して照明器具を取り外
す場合はロック解除穴に付属の付属
の六角レンチまたは∅2㎜以下の
細長い棒を挿入しロックを解除して
から器具を反時計回りに回してくだ
さい。

ケースと取付板がロックされます。

取付板の突起とケースの目印を合わ
せてカチッと鳴るまで時計回りに
回してください。

取付内容 取付図・注意図

器具を取り付けたのち
しっかりと取り付いていることを
確認してください。

2 2’

補強材のある被設置面に∅13㎜の
通線穴を開口し、付属のビス(M4)で
取付板を取り付けてください。
セーフティクリップを共締めして
ください。(右図参照)
電線を無理に屈曲しないように
取り付けてください。

取付板

取付面1 ∅13開口

※コンクリートに取付ける場合は
コンクリートビスをご使用下さい

取付内容

1

MMP-080S/F/FC/20B/P1/1

照射方向の調節

灯具を持って照射方向を調節して
ください。

1

灯具を可動範囲以上に無理に回転さ
せないでください。
点灯時は灯具表面が高温になります。
点灯時に灯具を調節する場合は
火傷に十分にご注意ください。

照射向き

灯具を上向きに照射しないでください。
発光部に埃が堆積すると
加熱され非常に危険です。

上10°

下90°

380°

灯具可動範囲

パンロック・チルトロック

右記に記載されているビスを付属さ
れている六角レンチでチルト・パン
ロックをしてください。

器具の照射角度を設定する際は必ず
付属の六角レンチ(M1.5)をご使用く
ださい。

必ず大切に保管してください。

ドライバー側

器具側

インナーロック
1

L

解除ボタン

アース

アース線

N

電源線

電源線

12mm

解除ボタン

信号線

信号線

8mm

一次側 信号側

結線方法

専用ドライバー(同梱)とコネクターを
つなげてください。

コネクターは確実に接続して
ください。はずす場合は、

電源を入れた状態でのコネクター
接続はしないでください。

専用ドライバーは天井内に設置して
ください。

必ず電源を切ってから作業して
ください。

コネクターの内側のピン(金属部分)
を直接手で触れないでください。

(LED故障の原因)

一次側の配線は右記のように対応
してください。

電源を入れた状態でコネクターの
接続をしても点灯しません。
再度点灯するにはスイッチをOFF
して15秒以上経過後にONして
ください。

1

2

アースは電気設備技術基準に基づき
D種接地工事を行なってください。

取付図・注意図

インナーロックを押しながら引き
ます。
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MMP-080S/F/FC/20B/P1/1

適合電圧

消費電力

100V/200V/242V

30.4W/30.2W/30.5W

適合調光器：SX-CD1500PWM

調光方式： PWM制御方式調光

■ オプションの交換について

取付内容 取付図・注意図

1 右記に記載されているビスを付属さ
れている六角レンチで緩め角度を
調整し、必ずチルト・パンロックを
してください。

【器具の照射角度を変更】

器具の照射角度を設定する際は必ず
付属の六角レンチ(M1.5)をご使用く
ださい。

必ず大切に保管してください。


