
Spotlight  |  Magnet mounting

0.92kg

器具質量

首振角度

上10°

下90°

単位：mm LEDモジュール専用光源 
専用電源 定電流電源

入力電流
消費電力 

入力電圧 
ドライバー入力

100V±6%

入力電流 0.7A
入力電圧 
灯具入力

36.8V

周波数 50Hz/60Hz
32.0W
0.321A

MMP-080S/F/MC/20B/T1/1

(逆位相制御調光方式)

調光方式：位相制御調光方式
適合調光器：SX-CD500RPC
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照射方向の調節

灯具を持って照射方向を調節して
ください。

結線および取付方法

1

2

3

1

凸凹が少なく磁石がつく平面に
∅13㎜(推奨)を開口してください。

リード線を取付面の開口に通し
マグネットケース部分を取付面に
ゆっくりと近づけて取付けてくだ
さい。

付属のセーフティクリップを
コネクターよりも器具側の強固な
箇所にビス留めしてください。
（推奨）

取付内容 取付図・注意図

灯具を可動範囲以上に無理に回転
させないでください。

点灯時は灯具表面が高温になります。
点灯時に灯具を調節する場合は火傷
に十分にご注意ください。

器具を取り付けたのち
しっかりと取り付いていることを
確認してください。

器具を勢いよく取り付けると
器具のマグネットが割れたり
取付面を傷つけたりすることが
あります。

2

取付面
1

3

コネクタよりも
器具寄りの箇所で

3 ブレーカーを切って専用ドライバー
の端子台に電線を挿入してください。

4 器具と専用ドライバーのコネクタを
つなげてください。

ドライバー側

器具側

インナーロック

4コネクターは確実に接続してくだ
さい。
はずす場合は、インナーロックを
押しながら引きます。

必ず電源を切ってから作業してくだ
さい。

コネクターの内側のピン(金属部分)
を直接手で触れないでください。

電源を入れた状態でコネクターの
接続をしても点灯しません。
点灯するにはスイッチをOFFして、
再度ONしてください。

セーフティクリップ

コネクター

上10°

下90°

380°

灯具可動範囲

照射向き

灯具を上向きに照射しないでください。
発光部に埃が堆積すると加熱され
非常に危険です。

取付内容

パンロック・チルトロック

1 右記に記載されているビスを付属さ
れている六角レンチでチルト・パン
ロックをしてください。

器具の照射角度を設定する際は必ず
付属の六角レンチ(M1.5)をご使用く
ださい。

必ず大切に保管してください。

取付図・注意図
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取付内容

1

取付図・注意図

右記に記載されているビスを付属さ
れている六角レンチで緩め角度を
調整し、必ずチルト・パンロックを
してください。

器具の照射角度を設定する際は必ず
付属の六角レンチ(M1.5)をご使用く
ださい。

必ず大切に保管してください。

【器具の照射角度を変更】
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適合電圧

消費電力

100V

32.0W

調光方式

適合調光器

位相制御調光方式

SX-CD500RPC
(逆位相制御調光方式)


