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Foundation downlight

埋込孔寸法

適合天井厚

器具質量

9～
25 m
m

Φ82

単位：mm LED モジュール(装着済)専用光源 
専用電源 定電流電源

入力電流
消費電力 

入力電圧 
ドライバー入力 

100V/200V/242V

入力電流

周波数

0.7A
入力電圧 
器具入力

36.8V

50Hz/60Hz

光源・電源付き

32.0W/31.0W/31.0W
0.32A/0.16A/0.13A

調光不可 

0.51kg

MSP-080F/FLF/20B/D1/1

MSP-080F/FLF/20B/D1/1

生産終了品
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取付説明書
ModuleXを安全に設置していただくために

03_SLEEK 01_Downlight 01_COB_27,30,35,40 E030CC700○ND

Foundation downlight

取付内容 取付図・注意図

本体

ドライバー

a

（同梱）

天井

コネクター

結線方法

1

ドライバー側

器具側

インナーロック

a

1 専用ドライバー(同梱)とコネクターを
つなげてください。

コネクターは確実に接続して
ください。
はずす場合は、インナーロックを
押しながら引きます。

2 専用ドライバーは天井内に設置して
ください。

必ず電源を切ってから作業して
ください。

コネクターの内側のピン(金属部分)
を直接手で触れないで下さい。

(感電・故障の原因)

電源を入れた状態でコネクターの
接続をしても点灯しません。
点灯するにはスイッチをOFFして
１分以上経過してから
再度ONしてください。

MSP-080F/FLF/20B/D1/1

天井への設置

セーフティワイヤー

埋込フレームバネ

埋込フレーム

b

b

本体を埋込みフレームに押し入れて
ください。

埋込みフレームにセーフティワイ
ヤーを取付けてください。

セーフティワイヤーは埋込フレーム
バネに確実に取付てください。

器具が天井内の造営材等に接触しな
いようご注意ください。

1

1

2

2

セーフティワイヤー

天井

埋込フレーム

本体

本体内側

c
本体の内側は素手で触らないように
注意してください。汚れがついた
場合はやわらかいきれいな布等で
拭き取ってください。

きれいな軍手

本体

c
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ModuleXを安心してお使い頂くために
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取扱説明書
ModuleXを安心してお使い頂くために

01_A3ヨコ×4_MX 03_SLEEK 01_Downlight 01_COB_27,30,35,40 E030CC700○ND

○ND
○の部分はバージョン情報です）

適合電圧

消費電力

100V/200V/242V

32.0W/31.0W/31.0W

調光不可

MSP-080F/FLF/20B/D1/1


